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	System:
	
	Förderanlagenabschluss System Stöbich

	Systembeschreibung:
	
	Förderanlagenabschluss in Blechpanel-Bauweise für getrennte oder durchlaufende Fördertechnik, horizontal oder vertikal schließend mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis ETA-11/0267.

	Feuerwiderstand / Dauerfunktion:

	
	Klasse EI90-C5/EI120-C5 (geprüft nach DIN EN1366-7 und DIN EN 12605, klassifiziert nach DIN EN 13501-2 und DIN EN 14600)

	Klasse:
[Ihre Auswahl]
	
	EI 60

	
	
	EI 90

	
	
	EI 120

	Förderanlagentyp:
[Ihre Auswahl]
	
	Durchlaufend (Kette, Rolle, Gurt usw.)

	
	
	Getrennt

	Schließrichtung:
	
	Vertikal

	
	
	Horizontal                                   

	Wiederöffnung:
	
	Elektromotorisch

	Wandqualität:
[Ihre Auswahl]
	
	Beton (mindestens 200 mm)

	
	
	Mauerwerk (mindestens 200 mm)

	
	
	Leichtbau Ständerwand (mindestens 160 mm)
Abhängungshöhe in mm = [Ihre Angabe]

	Größe der Wandöffnung:
	
	Lichte Breite = [Ihre Angabe] mm x lichte Höhe = [Ihre Angabe] mm

	Abstand von Unterkante der Wandöffnung zu OKFF:
	
	[Ihre Angabe] mm

	Anzahl der Förderstrecken durch die Wandöffnung:
	
	[Ihre Angabe]

	Fördertechnikverlauf:
[Ihre Auswahl]
	
	Gerade durchlaufend

	
	
	Schräg durchlaufend

	Material der Fördertechnikprofile:
[Ihre Auswahl]
	
	Stahl

	
	
	Aluminium

	Material / Oberfläche Schieberblatt:
[Ihre Auswahl]
	
	Stahlblech, verzinkt unbehandelt (Standard)

	
	
	RAL-Farbton (sichtbare Flächen):  [Ihre Angabe des Farbtons]

	
	
	Edelstahl (nur sichtbare Teile)

	Material / Oberfläche Festfeld:
[Ihre Auswahl]
	
	Porenbeton unbehandelt (Standard)

	
	
	Gespachtelt und gestrichen mit Fassadenfarbe 
(Farbton ähnlich RAL nach Kundenwunsch:  [Ihre Angabe des Farbtons])

	
	
	bekleidet mit verzinktem Stahlblech

	
	
	bekleidet mit Edelstahlblech

	Endlageninformation:
[Ihre Auswahl]
	
	Mit Positionsschalter „geöffnet“ (Standard)

	
	
	Mit Positionsschalter „geschlossen“

	Kabeldurchführung:
[Ihre Auswahl]
	
	Ohne Kabelabschottung (Standard)

	
	
	Mit Kabelabschottung



Gern unterstützen wir Sie bei der Konfiguration unserer Systeme und beraten Sie hinsichtlich der für Ihre Anforderungen passenden Brandschutzlösung. Vom Standard abweichenden Konfigurationen sind auf Anfrage ebenfalls möglich. Technische Änderungen vorbehalten. © Stöbich Brandschutz GmbH 2016
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