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Organizations managing large sites, which contain combustible assets, face especially grave risks to unwanted ignitions.  They have less time to react, and more to lose should a spark develop into something worse.  
Immediate detection and alarm are critical to protecting human life, inventory, reputation and against criminal liability.  Designated personnel are both expensive and unable to monitor whole sites at once.  Full coverage, providing instant, sophisticated and accurate alarm, can only be delivered through next-generation technologies. 

The FireVu detectors are early warning visual detection devices for smoke, flame and heat* seen within their field of view.  FireVu holds patents for its flame detection algorithm in the USA (US9530074B2), Europe (EP3080788) and the UK (GB2535409). 
In addition to the smoke and flame detection provided by the FireVu Detector, the Multi-Detector adds a thermopile array for additional verification by the ability to detect rising temperatures in machinery or plant outside normal operationally expected levels. 

KEY FEATURES 

 Color and intensity-based flame detection analytic results in high detection rate and minimized false triggers. 
Alarm handling using on-board relays.  Secure video alarm transmission enables visual verification of incidents and enhanced situational awareness. 

 Video verification of alarms achieved through NetVu’s Enterprise ObserVer video management software.  Events are logged and associated footage indexed for fast retrieval. 
 Capable of operating two separate sets of detection parameters for different periods to accommodate changes in operational process.  Full forensic analysis of recorded footage can be performed remotely over secure internet link to analyze source. 

 Dynamic masking capabilities allow specific conditions to be excluded whist remaining monitored at all other times. 
 Detection both indoor and outdoor, within the field of view of the detector.  Internal recording allows event review and analysis.  The Multi-Detector features a built-in Thermopile module that detects heat anywhere within the detection footprint.  

Fire Multi Detector
DATENBLATT

Der Kern der Lösung zur Vermeidung - insbeson-
dere von großen Bränden - ist die Reduzierung 
der Zeit zwischen Brandentstehung und Bran-
derkennung durch den Einsatz von optisch-ther-
mischen Detektoren in Verbindung mit der „pa-
tentierten Erkennungssoftware“.

Möglich macht dies die Erkennung von Rauch, 
Temperaturen und natürlichen Flammen mit nur 
einem Detektor. Störgrößen wie Wolken, Sonne, 
Nebel, Staub oder wärmeabgebende Fahrzeuge 
führen nicht zu Fehlalarmen. Somit ist diese Lö-
sung hervorragend geeignet für den Innen- und 
Außenbereich, besonders bei großen Überwa-
chungsflächen. 

Die 24/7-Verfügbarkeit sorgt für große Sicher-
heit in Verbindung mit der intelligenten Infor-
mationsverarbeitung und dafür, dass alle not-
wendigen Stellen sofort informiert, alarmiert 
und mit wichtigen Zusatzinformationen versorgt 
werden.

Mit dieser Lösung gehören große Brände mit all 
ihren einschneidenden Folgen für Mensch und 
Betrieb sowie der Umwelt der Vergangenheit an.

Hauptmerkmale
Überwachung von Innen-, Außen- und dyna-
mischen Bereichen (Förderbänder).
Farb- und intensitätsbasierte Flammen- und 
Raucherkennungsanalysen führen zu einer 
hohen Erkennungsrate und minimierten Fehl-
auslösungen.
Der Fire Multi Detector verfügt über ein einge-
bautes Thermopile-Modul, das Temperaturen 
im Erfassungsbereich analysiert.
Integrierte Auswerteeinheit
Tages- und uhrzeitabhängige Erkennungspa-
ratmeter möglich.
Die sichere Übertragung von Alarmen mit Live-
Standbild in die SMC-App ermöglicht die visu-
elle Überprüfung von Vorfällen und ein verbes-
sertes Situationsbewusstsein in Echtzeit.
Interne Aufzeichnung ermöglicht die Über-
prüfung und Analyse von Ereignissen.

Optionen
Zentrale Visualisierung der Detektoraufnahmen
Erweiterter Verschmutzungsschutz
Gezieltes Löschen
Anbindung an bestehende Brandschutz- 
systeme
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Technische Daten

Betriebsspannung

Leistung

Abmessungen

Betriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

Zulassungen

Betrieb: -20°C bis 50°C
Lagerung: -10°C bis 70°C

20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit 
(nicht kondensierend)

4,5 W

L x B x H: 373 x 263 x 100 mm

CE Kennzeichnung, entspricht Teil 15 der FCC 
CFR47, RoHS-konform

Gewicht 3.0 kg

12 - 24 V DC (PoE möglich)

Schutzart IP66

Varianten

Entfernung bis zu 30 m

FMD 10 FMD 35

bis zu 80 m

Erfassungsbereich optisch H: 85° · V: 63° H: 34° · V: 25°

Erfassungsbereich thermisch H: 90° H: 39°

Auflösung thermisch H: 82 px · V: 62 px

Temperaturbereich -30°C bis 300°C

Überwachungsbereich 30 cm Brand: 70 m²
60 cm Brand: 290 m²

30 cm Brand: 450 m²
60 cm Brand: 1.850 m²

Technische Daten

Bildsensor

Automatische
Verstärkungsregelung

AGC

WDR-Bildverbesserung

Signal-Rausch-Verhältnis

Mindestbeleuchtung

Verfügbare 
Archivierungsformate

Alarme und Relais

Speicherkapazität

1/4 Zoll CMOS mit progressiver Abtastung

Automatisch und manuell

>80 dB

>50 dB

20 lx (Lux) IR-Flutlichtstrahler, erforderlich für 
Raucherkennung. 
Branderkennung und Temperaturüberwachung sind 
bei vollständiger Dunkelheit voll funktionsfähig.

4 potentialfreie Relaisausgänge
Relais 1-3: 600 mA bei 60 V DC
Relais 4: 2,2 A bei 60 V DC

Integrierte Aufzeichnung auf interner SD-Karte
(bis zu 64 GB)

JPEG und MPEG-4

Detektion Flammen-, Rauch- und Temperaturerkennung
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